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- Agenda (1)
Bild 1: ModernisierungsmafSnahmen in Kombination mit dem Einbau eines Fldchenheiz- und -kiihlsystems

z.B.: Einbau eines Flachen-

/”\ ModemisierungsmaRnahmen - _ dergleichzeitige =
— heiz- und -kihlsystems

Energetische Sanierung

Barrierefrei sanieren

+ Senkung der

Schallschutz Energiekosten

Trittschallschutz » Steigerung der

Wohnqualitat

Dachgeschoss-Ausbau
» Steigerung des

Wohnnutzung von Kellerriumen Komforts
Umbau von Industriegebduden » Wertsteigerung
zu Wohnzwecken der Immobilie
Sanierung von Boden, Decken

und Wanden

Veranderung der Raumaufteilung

Wohnraumerweiterung/Anbau

Instandsetzung z. B. nach einem
Sturm- oder Wasserschaden
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% Agenda (2)
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- Agenda (3)
Motive der Modernisierung ¥FIH_IT-ID-T @

Energetische Ertlichtigung ist sinnvoll

100% - aber was méchte der Wohnungsnutzer ?
« Bad und Kiche modernisieren bzw. erweitern
0% 4 75.5 + Neue, groRere Balkone, Dachterrassen

67,6 * Verdanderung des Grundrisses, flexible Raumaufteilung

€0% - « Attraktive Gestaltung, Ambiente

50,9

0% 4

20% 1

[

Welche Bedeutung
hat die Energieeffizienz?
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- 1. Motiv:

Wohnqualitat und Komfort
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-~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Thermische Behaglichkeit (Ful3komfort)




~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Thermische Behaglichkeit (Strahlungswarme)
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~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Bauteilintegrierte TGA
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~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Hoher (Tritt-)Schallschutz




-~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Umbau vs. Neubau

el § TS RR Y
UponorMinitec auf Bestandsboden Roth Noppenplatte 14 - 17

Fliesenverlegung
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~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Hoher (Tritt-)Schallschutz
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-~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Hoher (Tritt-)Schallschutz

VDI 4100 Schallschutzstufe SSt Il

Ist beispielsweise bei einer Wohnung zu erwarten, deren sonstige
Ausfuhrung und Ausstattung sowie inre Lage besonderen Komfort-
ansprichen genugt.

Tabelle 7 Zuordnung der dynamischen Steifigkeit und der Zusammendriickbarkeit im Hinblick auf | = 40
die Produkteigenschaften nach DIM 4108-10 =
[}
=
. . dynamische Steifig- | Zusammendrickbarkeit 3 |
Dammstoff Kurzzeichen keit SO, cP, % 30
b DES sh <5025 CP5 %
DES =m <5040 CP3 T 20
[*]
DES =g 8050 CP2 g
EPS DES sh = 5D 30 CP5 = 10
DES sm 8D 30 CP3
DES sg <8050 CP2
EFB DES =m 25030 CP3 o
DES sg <8050 P2 10 20 30 50 100 200 500
WF DES=h = S0 50 cPs Dynamische Steifigkeit [ﬂ?
DES =g 25D 50 CP2 m- ]

BDH

Bundesverband der
Deutschen Heizungsindustrie



-~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Hoher (Tritt-)Schallschutz

Technische Daten: Trittschallddmmplatten ISOVER EPS Risilent® Floor

Produktbezeichnung Maximal  Typ-Bezeichnung Dynamische Trittschallverbes-  Bemessungswert ~ Wérmedurchlass-
Qualitatstyp gem. zulissige Lieferdicke d,, Steifigkeit s’ serungsmaf der Warmeleit- widerstand R
BFA QS EPS Verkehrs-  Zusammendriick- AL, fahigkeit
last barkeit c
[kN/m?] d, - c[mm] [MN/m’] [dB] [W/mK] [m?K/W]
15-2 <30 26 0,33
20-2 220 28 0,44
25-2 <20 28 0,56
30-3 215 29 0,67
Risilent*Floor 4000
EPS 045 DES s 4.0 35-3 <10 30 0,045 0,78
40-3 <10 30 0,89
45-3 210 30 1,00
50-3 <10 30 111
60-3 <10 30 133
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~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Komplexe Losungen
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~ 1. Motiv:  Wohnqualitat und Komfort
Komplexe Losungen

D192-S6  Lichtvoute - Deckensprung

Uniflott + Fugendeckstreifen Kurt

aut Vie r;éi schale mit Verldngérungen
E ya -

~ Platténstol mit Flexiblem -~
/ i Eckgnprofil100 hinterlegen

‘Schnellbauschraube TN P
L B -~ -

/ e

E===x

& — kKnauf Platte mit V-Frdsungen

- CD 60x27
Sy " Direktmontage-Clip, mit CD-Profil verschraubt Flexitles Eckenprofil
— Knauf Universalschraube

M bei gebogener Ausflhrung sind evil. Spanten und Konturringe erforderfich
W max. Auskragung / max. Leuchtengewicht auf Anfrage
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o 2, Motiv: Optische Aufwertung (Verschénerung)
Wohnraumgewinn und Asthetik
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2. Motiv: Optische Aufwertung (Verschdnerung)

Wohnraumgewinn und Asthetik
M OBJEKT-DATEN __

Bauherren:
Katja Czogalla, Stefan Preil

Architektin:

Katja Czogalla
D-04179 Leipzig

Konzeption:

PreiB Energieberatung
D-73527 Schwabisch Gmund

www.energieberatung-preiss.de

Ausfuhrung:
SHK Berger
D-09221 Neukirchen-Adorf

www.shk-berger de
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e 2. Motiv: Optische Aufwertung (Verschdnerung)
Wohnraumgewinn und Asthetik




2. Motiv: Optische Aufwertung (Verschonerung)
Wohnraumgewinn und Asthetik
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e 2. Motiv: Optische Aufwertung (Verschdnerung)
Wohnraumgewinn und Asthetik




. Motiv: Energieeffizienz (EnEV 2014/2016)
Primar- und Endenergiebedarf

Primirenergiebeadrf [kWh / m?a]

STIEBEL ELTRON

Kernaussage:

55 Ohne Anderungen an der
Referenz - Gebaudehille
erreicht die Luft-/Wasser
Warmepumpe exzellente

65

45

35

Ergebnisse.
fp=1,8
P . Die Anforderungen von
a o 2016 werden 2014 bereits
s nahezu erfullt.
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- 3. Motiv: Energieeffizienz

Warmepumpe und Ful3bodenheizung

GEFORDERT DURCH:

m Bundesministerium
1 = . _" . fiir Umwelt, Naturschutz,
co2online SEnerCon e

Hochschule fiir anu?af\lt;:tlllt: E % Frau n hOfer

Wisaenschaftan
ISE

WIRKSAM SANIEREN:

CHANCEN FUR DEN KLIMASCHUTZ

Feldtest zur energetischen Sanierung von Wohngeb3uden
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- 3. Motiv: Energieeffizienz
Warmepumpe und Ful3bodenheizung

Abb. 07 Bandbreiten der Jahresarbeitszahlen der AuBenluft- und Erdreichwdarmepumpen fiir unterschiedliche

Auswertungszeitraume

WP im Geb3udebestand Neubau (WP Effizienz) Meubau (WP Monitor)
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2,0
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2008-2009 07.2007-06.2010 07.2012-06.2013

B Luft/Wasser-Warmepumpenanlagen M Sole/Wasser-Warmepumpenanlagen P r aX I S e rfah r U n g
Quelle: Fraunhofer 1SE JAZFBH = JAZHK + 0’4
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- 3. Motiv: Energieeffizienz
Spez. Heizarbeit und Heizleistung
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- 3. Motiv: Energieeffizienz
Heizwarmebedarf und Systemwabhl
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- 3. Motiv: Energieeffizienz

Baukonstruktion und Betriebsflihrung

W as heil3t diunnschichtig?

 Nivellierestrich 425 i Alphadur 430 @

Zementestrich FlieRestrich

45mmd. R. 3Smmi. R. : 20 oder8 mm (. Nopp. i3 4 mm 0, Nopp
auf Uponor Minitec :s auf Uponor Minitec :
: X2 T 2

Schwimmende Konstruktion Verbund Konstruktion
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- 3. Motiv: Energieeffizienz
Baukonstruktion und Regelung (dFBH)
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- 3. Motiv: Energieeffizienz
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Baukonstruktion und Regelung (dFBH)
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- 3. Motiv: Energieeffizienz
Baukonstruktion und Regelung (WH)
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- 3. Motiv: Energieeffizienz
Baukonstruktion und Regelung (WH)
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i 4, Motiv: Lésung bautechnischer Probleme (1)
Parkett und Raumklima
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w4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (1)
Parkett und Raumklima (Sommer)

faktum.Holzfeuchterechner | Holzfeuchterechner fur mobile Gerate

Raumkiima und Fullbodentemperatur beeinflussen die Holzfeuchte.
Uberprifen Sie die Holzfeuchte und tragen Sie lhre Werle in die drei weissen Eingabefelder ein.
Wenn die Holzfeuchte stimmt,. geht es Ilhrem Boden gut!

IM RAUM Ll
28 50 8.9

LUFT-TEMP. REL.LUFTFEUCHTE s
in °C

AM BODEN

FURBODEN-TEMPAREL.LUFTFEUCHTE HOLZFEUCHTE
in 2% in 2%
FuBbodenkuhlung / Floor cooling

B Copyright by: Prof. Dr. A. O. Rapp | faktum | 2013
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w4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (1)
Parkett und Raumklima (Sommer)

faktum.Holzfeuchterechner | Holzfeuchterechner fur mobile Gerate

Raumklima und Fullbodentemperatur beeinflussen die Holzfeuchite.
Uberprifen Sie die Holzfeuchte und tragen Sie Ihre Werle in die drei weissen Eingabefelder ein.
Wenn die Holzfeuchte stimmt, geht es ihrem Boden gui!

IM RAUM
28 40

LUFT-TEMP. |REL.LUFTFEUCHT |
in °C in %

AM BODEN

22

URBODEN-TEMPBREL.LUFTFEUCHTE HOLZFEUCHTE
in °C in % in %

FuBbodenkuhlung / Floor cooling

B Copyright by: Prof. Dr. A. O. Rapp | faktum | 2013
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w4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (1)
Parkett und Raumklima (Winter)

faktum.Holzfeuchterechner | Holzfeuchterechner fur mobile Gerate

Raumklima und Fu3bodentemperatur beeinflussen die Holzfeuchie.
Uberprifen Sie die Holzfeuchte und tragen Sie lhre Werte in die drei weissen Eingabefelder ein.
Wenn die Holzfeuchte stimmi, geht es ihrem Boden gut!

IM RAUM
22

LUFT-TEMP.
in °C

AM BODEN

FURBODEN-TEMP. REL.LUFTFEUCHTE HOLZFEUCHTE
in °C in % in %

FuBbodenheizung / Floor temp.

@ Copyright by: Prof. Dr. A. O. Rapp | faktum | 2013
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w4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (1)
Parkett und Raumklima (Winter)

faktum.Holzfeuchterechner | Holzfeuchterechner fur mobile Gerate

Raumkiima und FulRbodeniemperatur beeinflussen die Holzfeuchie.
Uberpriufen Sie die Holzfeuchte und tragen Sie Ihre Werte in die drei weissen Eingabefelder ein.
Wenn die Holzfeuchte stimmti, geht es Ihrem Boden gut!

IM RAUM

22

LUFT-TEMP.
in °C

AM BODEN
24

FURBODEN-TEMP. REL.LUFTFEUCHTE HOLZFEUCHTE

in °C

50

REL.LUFTFEUCHTER
in % i

o
-
|4+ T I N

in % in %

FuBbodenheizung / Floor temp.

@ Copyright by: Prof. Dr. A. O. Rapp | faktum | 2013
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w4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (1)
Parkett und Raumklima (Sommer)

l The new intelligent control system l

Zentralregler

A Max./Min.-TemperatwBegrenzung
A Impuls fur die Entfeuchtung bei
Taupunktunterschreitung

Raumfiuhler

Messung von Raumlufttemperatur und
Raumluftfeuchte in 1 Raumfuhl&inheit

A Keine Suche nach einem Referenzraum
A Wegschalten nur des von Taupunkt
unterschreitung betroffenen Kuhlkreises

Bodenfuhler

Fidbox
A TemperatwMonitoring unter dem Parkett



e 4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (2)

Denkmalschutz-Matrix

Einsparpotenzial Denkmalvertraglichkeit

205 20% 10246 O%a - +

e
L

m

h

H—— -

& Prafessur fiir Bauphysik § Professur Denkmalpfiege und Entwerfen (TU Dresden)

M Primarenergie (CO2-Emissionen) Verbrauchskosten Endenergie

Denkmalvertraglichkeit —
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/=\ TECHNISCHE
i ) UNIVERSITAT

7 DRESDEN

1 Dammung der Bodenplatte

2 Dammung oberste Gescholldecke
Ja Fwischen-Sparrendammung

3b Auf-Sparrenddmmung

4a,b AW-AuRendammung mit WDVS
Ac,d AwW-Aulke ndammung, Yerschalung
de,F AW-AuBendammuong WD-Putz
Ag AW-lnnendammung

Sa Abdichten [Infiltr.: 0,5/h-0,3/h)
5h,r Austausch Fenster / Taren

Sd Zusatzfenster

S5e Mechanische Luftung mit WRG

& Steigerung Anlageneffizienz COP™
7 Einsatz von Solarthermie

8 Einsatz von PV

o Mah-/Fermwirme aus Grol-KWik

10 Umweltwarme (Geothermie)

* COF Coefficient of Performance f lahresnutzungsgrad

M Substanz MW Erscheinungsbild

Abb 2 FEinsparpotenzial und Denkrmal-
vertragliichkeit, Fallgruppe AT



2 4, Motiv: LOosung bautechnischer Probleme (2)
Aullendammung ohne Warmebricken
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w4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (2)
Innendammung und Warmebrtcken
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w4, Motiv: Losung bautechnischer Probleme (2)
Innendammung

Knauf Innenda@mmung
Die Systeme im Uberblick
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4. Motiv: LOosung bautechnischer Probleme (2)
Innendammung (Schimmelpilz-Vermeidung)



