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Die Flächenheizung/-kühlung mit Wärmepumpe

Frank Hartmann (BDH) im Fachdialog mit: Dipl.-Ing. Roland Stransky (Kermi)

Mittwoch, 08.05.2024, 17.00 Uhr



2 www.flaechenheizung-bdh.de ïfrank.hartmann@flaechenheizung-bdh.de

Der Fachbereich Flächenheizung/-kühlung im BDH

Wird vorbereitet und aktuell eingepflegt

https://www.flaechenheizung-bdh.de/

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Im Dialog  mit Dipl.-Ing. Roland Stransky (Kermi)

Dipl. Ing. (FH) Roland Stransky

Leiter Anwendungstechnik / 

Schulungsleitung

BU Raumklima

Kermi GmbH

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Einleitung ï Der Fachbereich Flächenheizung/-kühlung 

Vorstellung des Dialogpartners

Einführung ï Grundlagen der Flächenheizung/kühlung

Systemkomponenten

Im Dialog 1

Die Wärmepumpe mit Flächenheizung/-kühlung

Auslegung der Wärmepumpe

Im Dialog 2

Auslegung der Flächenheizung

Im Dialog 3

Auslegung der Flächenkühlung

Dialog 4 ï Fazit ï Chaté

Die Flächenheizung/-kühlung mit Wärmepumpe

Alle Abbildungen wenn nicht anders 

gekennzeichnet: BDH-Fachbereich 

Flächenheizung/-kühlung

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Einführung ï Die Wärmeübergabe Flächenheizung/kühlung

Der Wärmekörper Mensch ist ein Niedrigtemperatursystem.
Das Temperaturspektrum von Niedrigtemperatursystemen entspricht den natürlichen Wärmezonen des menschlichen Körpers.

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Die Flächenheizung/-kühlung mit Wärmepumpen

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Funktion der Flächenheizung/-kühlung
Thermische Aktivierung von Oberflächen 

Normative Grundlage der Flächenheizung/-kühlung ist die DIN EN 1264

Berechnung der Heizlast: DIN EN 12831

Berechnung der Kühllast: VDI 2078

Heizbetrieb
Herstellen einer Übertemperatur zum Raum

Die Wärmeverteilung führt Wärmemengen mit 

einer maximalen Vorlauftemperatur von ca. 

35° C an den Heiz-/Kühlkreisverteiler im 

Raum.

Kühlbetrieb
Herstellen einer Untertemperatur zum Raum

Die Wärmeverteilung führt Kältemengen mit 

einer maximalen Vorlauftemperatur von ca. 

18° C an den Heiz-/Kühlkreisverteiler im 

Raum.

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Grundlagen der Flächenheizung/-kühlung
Exkurs: Flächenkühlung 

Differenzierung der Flächenkühlung in zwei Leistungsbereiche

Ankühlung

Auslegung mit den Wassermasse-strömen aus Heizlast DIN EN 

12831.

Vollkühlung

Auslegung nach Kühllast VDI 2078
Heiz-/Kühlkreisverteiler

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Systemkomponenten der 

Flächenheizung/-kühlung

1. Systemrohr, inkl. Befestigung

2. Systemplatte/Befestigung

3. Anbindeleitungen der Heiz-/ 

Kühlkreise

4. Heiz-/Kühlkreisverteiler 

(Schnittstelle zur Wärme-/ 

Kälteverteilung)

5. Einzelraumregelung (in Funk-

Ausführung und drahtgebunden)  

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Die thermischen Kennwerte der Flächenheizung/-

kühlung

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Der Heiz-/Kühlkreisverteiler
Schnittstelle zur Wärmeverteilung/-bereitstellung

https://www.flaechenheizung-

bdh.de/publikationen/informationsblaetter

Inbetriebnahme, Übergabe, Dokumentation

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Die Flächenheizung/-kühlung mit Wärmepumpen

Weitere Informationen zu den 

Bauarten und Bauweisen 

erhalten Sie auf unserer 

Website unter:

https://www.flaechenheizung-

bdh.de/bauarten/bauarten-und-

bauweisen-der-flaechenheizung-

und-flaechenkuehlung-uebersicht

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Im Dialog (1)
Die Flächenheizung/-kühlung als Niedrigtemperatursystem mit zwei Funktionen

Das System Flächenheizung/-kühlung als Niedrigtemperatursystem mit zwei Funktionen ï Heizen und 

Kühlen

Möglichkeiten der optimalen Wärmeerzeugung und ïbereitstellung é

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Die Flächenheizung/-kühlung mit Wärmepumpe

Quelle Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Die Flächenheizung/-kühlung mit Wärmepumpe

Quelle Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Die Flächenheizung/-kühlung mit Wärmepumpe
Hauptkomponenten einer Heizungsanlage mit Wärmepumpe

Quelle Kermi  x-flair WP Heizkörper
Quelle Kermi 

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Quelle Kermi 

Auslegung der Wärmepumpe
Die Wahl der richtigen Wärmepumpe

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de


18 1
8

Auslegung der Wärmepumpe
Die Wahl der richtigen Wärmepumpe

X-CHANGE DYNAMIC PRO AC AUSSENAUFSTELLUNG

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

Quelle Kermi / x-change dynamic S / L / M

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Wärmepumpe
Die Wahl der richtigen Wärmepumpe

Quelle Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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160 m²

Passivhaus

160 m²

Standard Neubau
160 m²

Baujahr 1980

ca. 2 kW ca. 6 kW ca. 12 kW

Auslegung der Wärmepumpe
Die Wahl der richtigen Wärmepumpe

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/casa-contorno_752963.htm&psig=AFQjCNH-qgiuYbs8qT9gGKYp2iuuiNABKg&ust=1506780373996127
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/casa-contorno_752963.htm&psig=AFQjCNH-qgiuYbs8qT9gGKYp2iuuiNABKg&ust=1506780373996127
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/casa-contorno_752963.htm&psig=AFQjCNH-qgiuYbs8qT9gGKYp2iuuiNABKg&ust=1506780373996127
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Wärmepumpe
Die Wahl der richtigen Wärmepumpe

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Č  Pro Person ca. 200 ï 250 Watt

+ ca. 1 kW

Č  Poolbeheizung Č  Mögliche Erweiterung

Auslegung der Wärmepumpe
Die Wahl der richtigen Wärmepumpe

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_qrWSz8rWAhWOYVAKHWZHCmsQjRwIBw&url=http://www.laughinggif.com/gifs/f02ylmlmqr&psig=AFQjCNHtuo_w1Yfa7MyezlPvsfs9xXDuCQ&ust=1506782147108492
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs-e7Kz8rWAhVGalAKHTYFCUMQjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D28520&psig=AFQjCNHMGYU2EMMsEWAtRwzYQIdUeewKtQ&ust=1506782276593942
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjro4OE0MrWAhWKb1AKHcFdDqwQjRwIBw&url=http://www.holzbau-stemmer.de/Carports-und-Nebengebaeude.49.0.html&psig=AFQjCNGpnN_QCr1lHaVT5Jax4mzkGhtBcg&ust=1506782399969813
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Raumtemperatur? Duschverhalten?

Auslegung der Wärmepumpe
Schnittpunkte mit der Flächenheizung

üWichtiger Hinweis: Nutzerverhalten berücksichtigen!

20°C 24°C

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

ü 6 bis 12 l/min ü 20 bis 30l/minü 30W/m² ü 50W/m²

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/casa-contorno_752963.htm&psig=AFQjCNH-qgiuYbs8qT9gGKYp2iuuiNABKg&ust=1506780373996127
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/casa-contorno_752963.htm&psig=AFQjCNH-qgiuYbs8qT9gGKYp2iuuiNABKg&ust=1506780373996127
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Wärmepumpe
Wärmepumpe Systemtemperatur 

Energiequelle

Heizleistung

Elektrische 
Aufnahme

1 2

34

Energiequelle

Heizleistung

Elektrische 
Aufnahme

1 2

34

-10°C

COP =                              = 3,4
Heizleistung

Elektrische Aufnahme
COP =                               =  1,9

Heizleistung

Elektrische Aufnahme

35°C

-10°C

70°C

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Beispiel: x-change dynamic pro 10 AW E
(Heizgrenze Neubau 12°C  / monovalent / Normaußen -10°C / 7K)

Auslegung der Wärmepumpe
Schnittpunkte mit der Flächenheizung

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

Je niedriger die Vorlauftemperatur im Heizsystem desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe

4,2 5,6

60°C 35°C

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung Wärmepumpe
Pufferspeicher

ÁAbtauenergie muss zur Verfügung stehen

ÁEinbinden bestehender thermischer Solaranlage

ÁÜberbrückung der Sperrzeiten des EVU 

Á §14a EnWG- Netzorientierte SteuerungéDrosselung auf 4,2kW

ÁSmart Grid Funktion ï Energie speichern EVU und PV

(EVU = WP an / RT erreicht / wohin mit der Wärme?)

Á Taktung der WP verringern (vorrangig fix speed)

ÁWasserumlaufmengen sicherstellen

ÁHydraulische Entkopplung

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

https://www.youtube.com/watch?v=ukOOTcyMmV4
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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ÁStandard Schnittstellen für Leistungsbegrenzung nach §14 sind noch nicht definiert

ü mit Kermi Pro-Regelung folgende Schnittstellen vorhanden:

V Modbus RTU und TCP

V externer Kontakt

ü Leistungsbegrenzung flexibel über Szenen möglich:

V z.B: E-Stäbe deaktivierten 

V ggf. WP-Leistung begrenzen

Auslegung Wärmepumpe
EnWG 

§ 14a EnWG- Netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen é

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Kermi x-change Wärmepumpen mit PV-Anlage Á Eigenstrom für Wärmepumpe

Á PV-Eigenverbrauchsoptimierung

ÁÜberschüssigen Strom als Wärme speichern

Á S0- alte Systeme 

ÁModbus - neue Systeme

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

Auslegung Wärmepumpe
PV Pufferspeicher

../../KIVM_kermi_xbuffer_flex.mp4
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung Wärmepumpe
Pufferspeicher

ÁAlternativ zu Pufferspeicher:

ÁUngeregelte Heizkreise = Mindestumlaufmenge

   = Abtauenergie aus Gebäude 

ÁOder alternativ aus dem Trinkwasserspeicher (Heizungswasser)

ü Effizienztechnisch zu prüfen

https://www.kermi.com/de/de/raumklima/downloadcenter?selection=type_technical_information

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

https://www.kermi.com/de/de/raumklima/downloadcenter?selection=type_technical_information
https://www.youtube.com/watch?v=ukOOTcyMmV4
https://www.kermi.com/de/de/raumklima/downloadcenter?selection=type_technical_information
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Im Dialog (2)
Auslegung der Wärmepumpenanlage

Auslegung der Wªrme¿bergabeé

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Auslegung der Flächenheizung

Quelle: Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
Die Vorlauftemperatur

ÁNach DIN EN 1264 ist für das Gesamtsystem die Vorlauftemperatur anzusetzen, welche die 

Heizlast des Raumes mit der höchsten spezifischen Heizlast abdeckt. 

(ausgenommen Bäder) 

Á Für den Heizbetrieb wird für diesen Raum eine Spreizung von ů = 5K angesetzt

ÁDie DIN EN 1264 empfiehlt zur Festlegung der Auslegungs-Vorlauftemperatur den Bodenbelag 

DIN Standard mit Rɚ,B = 0,10 m²K/W 

ÁDiese Annahmen verhindern unter Umständen eine energetisch optimierte Auslegungs-

Vorlauftemperatur

üDie Wahl des richtigen Bodenbelags bereits zur Planung, hat direkten Einfluss auf die 

Effizienz der Wärmepumpe

üAuch die Wahl der Rohrdimension kann unter Berücksichtigung der Druckverluste und des 

Strömungsverhaltens die Effizienz (Heizungspumpe) positiv beeinflussen.

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
Der Bodenbelag

ÁNach EN DIN 1264 ï 3 ist für Aufenthaltsräume der Rechenwert Rɚ,B = 0,10 m²K/W anzusetzen.

Á Zielführender ist es im Zusammenhang mit Wärmepumpensystemen die Bodenbeläge im Vorfeld

klar zu definieren ï möglichst im Sinne der Effizienz

Quelle Kermi

www.kermi.de / Stransky.Roland@kermi.de

Á Oberflächentemperatur Wand 40°C 

nicht zu weit oberhalb der Körpertemperatur

Á Oberflächentemperatur Decke 29°C 

auch von der Raumhöhe und der belegten 

Fläche abhängig

http://www.kermi.de/
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Auslegung der Flächenheizung
Der Bodenbelag

ÁMusterauslegung 45W/m² / ȹɗmin 5K / ɗV = ?

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
Der Bodenbelag

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
Der Bodenbelag

-5K

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

Bei gleicher Heizleistung:

ÁParkett: ɗV = 38°C

ÁDIN Standard: ɗV = 35°C

Á Fliesenbelag: ɗV = 33°C

üȹɗV von 5K = ȹ JAZ von ca. 0,25 *

Wand und Deckenflächen sind weniger sensibel auf

Grund geringer Überdeckung und einschichtigem Aufbau

* Basis: Kermi x-change dynamic pro 10 AW E

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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16mm+20mm

16mm+45mm

3
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Auslegung der Flächenheizung
Die Estrichstärke

Sonderaufbauten mit reduzierter Estrichstärke:

x-net C16 clip System mit Sopro oder Knauf

ü Flächenlasten bis 2 kN/m²

üRohrüberdeckung 20mm / 25mm

Bei gleicher Heizleistung:

üParkett mit 61mm Estrichstärke: ɗV = 38°C 

üParkett mit 36mm Estrichstärke: ɗV = 36,5°C

üVorlauftemperatur Reduzierung bis zu -1,5K möglich -40%

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

-1,5K

Quelle Kermi

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
Vorlauftemperatur

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
Der Verlegeabstand

ÁDie Vorlauftemperatur hat Einfluss auf die Wahl des Verlegeabstands

ÁVorschlagswerte für

homogene Oberflächentemperaturen, Aufheizdynamik und praxisgerechte Heizkreise 

Quelle Kermi

Tabelle basiert auf Abwägung zwischen wirtschaftlichem Materialeinsatz, Deckung der Heizlast und Behaglichkeitskriterien

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
durchlaufende Zuleitungen

GEG Ä 63 Raumweise Regelung der Raumtemperatur

ÁRäume > 6m² benötigen eine Einzelraumregelung

DIN 1264 - 3

ÁDie Wärmeabgabe von Versorgungsleitungen, durch die keine Versorgung der Räume stattfindet, 

durch die sie verlaufen, muss durch sorgfältige Auslegung des Systems oder durch 

Wärmedämmung begrenzt werden, sodass sich die Raumtemperatur nicht wesentlich erhöht. 

DIN-EN 12828 4.8.2 Unerwünschte Wärmeverluste

ÁEin Anstieg der Raumtemperatur von mehr als 2 K bei Auslegungsbedingungen sollte vermieden 

werden

Quelle Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
durchlaufende Zuleitungen
Bodenaufbau x-net connect System:

Durchlaufende Zuleitungen zu anderen Rªumen ( Wohnen / Essen é)

ü Länge der durchlaufenden Zuleitungen = reduziert um ï 40%

ü Reduzierte Wärmeverluste und Massenströme (VL Temperatur kommt im Raum an)

ü Reduzierte Rohrlängen und Druckverluste

Quelle Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung
Zusammenfassung:

Á die erforderliche (gewünschte) Raumtemperatur

Á der Bodenbelag

Á die Estrichstärke

Á der Verlege-Abstand 

Á die Heizkreisaufteilung

Á die Ausführung der Anbindeleitungen

Á die Rohrdimension

Á die Art der Raumregelung (tats. Gegebenheiten)

Á und ein durchgeführter hydraulischer Abgleich 

ühaben direkte Auswirkung auf den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe

https://www.kermi.com/de/de/raumklima/downloadcenter?selection=type_technical_information

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

https://www.kermi.com/de/de/raumklima/downloadcenter?selection=type_technical_information
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Im Dialog (3)
Auslegung der Flächenheizung

Auslegung der Flächenkühlung

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Auslegung der Flächenkühlung

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenkühlung
Bodenbelag / Vorlauftemperatur / Oberflächentemperatur

ÁAuslegung der Flächenkühlung meist auf Zusatznutzen Kühlen, um behagliche 

Raumtemperaturverhältnisse im Sommer zu erzielen.

ÁOhne nennenswerten Mehraufwand ist ein ĂAnkühlenñ möglich (4-6K zur Außentemperatur)

Á In Verbindung mit reversiblen Wärmepumpen und PV Strom effiziente Kühlung möglich

ü Für den Bodenbelag empfehlen sich Beläge mit geringem Wärmeleitwiderstand (Keramik)

üDie Vorlauftemperatur sollte oberhalb des Taupunktes liegen (bewährt haben sich 18°C)

üDie Oberflächentemperatur sollte aus Behaglichkeitsgründen 19°C nicht unterschreiten

ü Für Wand und Deckenheizung ist eine Oberflächentemperatur von 18ÁC möglich 

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenkühlung
Systemauslegung / Mischbetrieb Vorrang Heizen

ÁMischbetrieb mit Vorrang Heizen (hydraulischer Abgleich im Heizbetrieb)

ÁBei gegebener Auslegungsvorlauftemperatur wird zunächst der Massenstrom zur Deckung der 

Heizlast berechnet

ÁDieser ist auch Basis für den hydraulischen Abgleich (im Heizfall)

ÁDie Ermittlung der Kühlleistung erfolgt auf Basis des Heiz- Massenstroms und kann durch auf 

Erfahrung basierende Festlegung der Eingangsparameter optimiert werden:

üGeringe Spreizung

üMöglichst niedrige Auslegungsvorlauftemperatur (im Heizbetrieb)

üGeringe Verlege-Abstände

üMöglichst druckverlustarme Kreise (Länge und Rohrdimension)

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenkühlung
Regelung / Hydraulik

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

Quelle Kermi

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung/-kühlung
Regelung / Hydraulik

Taupunktwächter direkt am Verteiler (Sicherheitsfunktion) da im Keller andere Raumbedingungen (Feuchte / Temperatur)

Quelle Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung/-kühlung
Regelung / Hydraulik

Quelle Kermi

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung/-kühlung
Regelung / Hydraulik

www.kermi.com/de/de/raumklima

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Auslegung der Flächenheizung/-kühlung
Fazit

ÁDie Auslegungsparameter der Flächenheizung/-kühlung haben sowohl im Heiz- als 
auch im Kühlfall direkte Auswirkung auf die Effizienz einer Wärmepumpe

ÁNur ein optimal aufeinander abgestimmtes System wird effizient und langlebig arbeiten

Quelle KermiQuelle BDH

www.kermi.com/de/de/raumklima   / Stransky.Roland@kermi.de

http://www.kermi.com/de/de/raumklima
mailto:Stransky.Roland@kermi.de
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Im Dialog (4)
Auslegung der Flächenkühlung

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
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Weitere Informationen é.

Unser nächstes Online-Seminar:

Praxis der Kühlung mit Flächenheizungen

am 19.06.2024 ab 17.00 Uhr

https://www.flaechenheizung-bdh.de/seminare

Für Fragestellungen steht Ihnen Frank Hartmann gerne zu Verfügung:

frank.hartmann@flaechenheizung-bdh.de

http://www.flaechenheizung-bdh.de/
https://www.flaechenheizung-bdh.de/seminare/online-seminare/online-seminar-details-zum-seminar/grundlagen-der-flaechenheizung-kuehlung
mailto:frank.hartmann@flaechenheizung-bdh.de
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Mitgliedsunternehmen des BDH-Fachbereichs Flächenheizung/-kühlung

http://www.flaechenheizung-bdh.de/

